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POOL MV 40
Divisioén AGUA
Modelo POOL MV 40
Aplicacion Depuracion piscinas
Codigo DP mv
Medidas 420 x 310 x 160
Peso Aprox. 20 kg.
Material exterior PVRF
Tensidén entrada 220 v monofasica
Frecuencia 50 Hz
Consumo 75w
Proteccion Fusible
Produccion de ozono 2.5 gr/h
Control Sistema Sinoptico
Funcionamiento Luz verde
Volumen equivalente Piscinas hasta 40 m3
Conversion Oscilador 3G
Impulsion de aire Sistema venturi
Filtro de aire 3NN
Salida de ozono Inyeccion directa
Toma de aire Auténoma
Proteccion eléctrica IP 65
Accesorios Venturi de aplicacion,
RMI y valvuleria.
Manometro de control
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Pool MV 40

Depuracién por ozono

Se trata del sistema mas poderoso y medioambientalmente
correcto que existe, su efectividad en la desinfeccion es extraordinaria, pues
su capacidad bactericida, fungicida e incluso viricida es la mayor conocida.
Esta capacidad es independiente del pH del agua, lo que elimina la
necesidad de un control exhaustivo. No existen productos de
descomposicién peligrosos, el producto de descomposicion del Ozono es
oxigeno.

Para piscinas con un volumen de hasta 40 m3.



